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INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO

Con el fin de Identificar características de relevancia, se

elaboraron 187 fichas que describen las condiciones de

cada una las señales instaladas. Las características

inventariadas fueron las siguientes:



CONSTRUCCION DE FICHAS

INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO



Problemas comunes que fueron observados en las 

señales de destino existentes

 Obstrucción de señales por 

árboles u otros objetos

 Señales con altas cargas de 

Información

 Variedad de Dimensiones y 

Colores que no cumplen la 

normatividad

 Pobre retroreflectancia

 Estructuras en malas 

condiciones

 Señales mal ubicadas sin 

suficiente tiempo para 

permitir cambios de carril

 Confusión cuando una ruta 

tiene una variedad de 

Destinos.

 No hay continuidad o una 

secuencia lógica en la 

información

DIAGNÓSTICO



EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA NORMA

97% DE LAS SEÑALES EXISTENTES SON 

SUSCEPTIBLES DE REEMPLAZO

DIAGNÓSTICO



Jerarquía de Destinos para señalar las ciudades y sitios de interés:

1°. Capitales de Estado.

2°. Ciudades de importancia comercial o turística.

3°. Puertos fronterizos y Terminales

4°. Sitios de interés turístico.

5° Cabeceras municipales y localidades.

DEFINICIÓN DE DESTINOS

Sub Capitulo I.6.7. Lineamientos para el Señalamiento Informativo de Destino del Manual 

de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad 2014 de la SCT



DEFINICIÓN DE DESTINOS
Destinos principales a señalizar en el proyecto



DISEÑO DE SEÑALES

Con el fin de permitir que el usuario prepare con la debida anticipación su 

maniobra en la intersección, la ejecute en el lugar debido y confirme la 

correcta selección de la ruta las señales se colocaran ordenadamente y de 

forma secuencial



DISEÑO DE SEÑALES

Las señales Informativas de Destino pueden ser

BAJAS (Tipo Candelero) y

ELEVADAS (Tipo Bandera)



DISEÑO DE SEÑALES BAJAS

EN VÍAS SECUNDARIAS DE PRIMER ORDEN

SID-08 Altura de Tablero = 30 cms

Largo del Tablero = 147 cms



DISEÑO DE SEÑALES BAJAS

SID-08

EN VÍAS SECUNDARIAS DE PRIMER ORDEN

Altura de Tablero = 30 cms

Largo del Tablero = 178 cms



DISEÑO DE SEÑALES BAJAS

SID-09

EN VÍAS SECUNDARIAS DE PRIMER ORDEN

Altura de Tableros = 30 cms

Largo del Tableros = 147 y 178 cms

Candelero 

Doble



DISEÑO DE SEÑALES BAJAS

SID-10

EN VÍAS SECUNDARIAS DE PRIMER ORDEN

Altura de Tableros = 30 cms

Largo del Tableros = 147 y 178 cms

Candelero 

Triple



DISEÑO DE SEÑALES BAJAS

SID-11

EN VÍAS SECUNDARIAS DE PRIMER ORDEN

Altura de Tableros = 30 cms

Largo del Tableros = 147 y 178 cms

Señales 

Confirmativas



DISEÑO DE SEÑALES BAJAS

SID-08

EN VÍAS PRIMARIAS O PRINCIPALES

Altura de Tableros = 40 cms

Largo del Tableros = 178  y 239 cms

Candelero 

Sencillo



DISEÑO DE SEÑALES BAJAS

EN VÍAS DE FLUJO CONTINUO (ACCESO CONTROLADO)

SID-08

Altura de tablero = 56 cms

Largo de Tableros = 239 y 300 cms

SID-09

Altura de tableros = 56 cms

Largo de Tableros = 239 y 300 cms

Candelero Sencillo Candelero Doble



DISEÑO DE SEÑALES BAJAS

SID-10

3 tableros de 56 cms de alto

239 y 300 cms de largo

SID-11

Tableros de 56 cms de alto

239 y 300 cms de largo

EN VÍAS DE FLUJO CONTINUO (ACCESO CONTROLADO)

Candelero Triple

Confirmativa

Candelero Sencillo o Doble



DISEÑO DE SEÑALES BAJAS

SEÑALES DIAGRAMÁTICAS EN VÍAS EN GENERAL

SID-12

1 tablero de 366 cms de alto

por 549 cms de largo

SID-12

por 488 cms de largo

1 tablero de 244 cms de alto

SID-12

1 tablero de 100 cms de alto

por 150 cms de largo

En zona urbana



DISEÑO DE SEÑALES ELEVADAS

EN VÍAS SECUNDARIAS

SID-13

1 tablero de 61 cms de alto

Por 305 y 366 cms de largo

1 Renglón

1 Renglón

Bandera Sencilla



DISEÑO DE SEÑALES ELEVADAS

EN VÍAS SECUNDARIAS

SID-14

2 tableros de 61 cms de alto

Por 305 y 366 cms de largo

BANDERA DOBLE



DISEÑO DE SEÑALES ELEVADAS

EN VÍAS SECUNDARIAS Y PRIMARIAS

SID-13
Bandera Sencilla

por 366 cms de largo

2 Renglones

1 tablero de 122 cms de alto



DISEÑO DE SEÑALES ELEVADAS

SID-13

1 tablero de 76 cms de alto

por 366 cms de largo

1 Renglón

EN VÍAS PRIMARIAS

Bandera Sencilla



DISEÑO DE SEÑALES ELEVADAS

SID-14

BANDERA DOBLE

2 tableros de 122 cms de alto

Por 366 cms de largo

2 tableros de 76 cms de alto

Por 366 cms de largo

EN VÍAS PRIMARIAS



DISEÑO DE SEÑALES ELEVADAS

SID-13

1 tablero de 152 cms de alto

por 366 cms de largo

2 Renglones

EN VÍAS DE FLUJO CONTINUO (ACCESO CONTROLADO)

Bandera Sencilla



DISEÑO DE SEÑALES ELEVADAS

SID-13

1 tablero de 183 cms de alto

Por 366 cms de largo

3 Renglones

EN VÍAS DE FLUJO CONTINUO (ACCESO CONTROLADO)

Bandera Sencilla



DISEÑO DE SEÑALES ELEVADAS

SID-14

2 tableros de 183 cms de alto

Por 366 cms de largo

BANDERA DOBLE

EN VÍAS DE FLUJO CONTINUO (ACCESO CONTROLADO)



DISEÑO DE SEÑALES ELEVADAS

Tipo Puente en Vías Primarias y de Flujo Continuo

SID-15

TABLERO SOBRE ESTRUCTURA TIPO PUENTE

O ADOSADO A PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL



PROYECTO DE SEÑALAMIENTO

ELABORACIÓN DE PLANOS DE SEÑALAMIENTO DE DESTINO

45 NODOS VIALES DE 

PROYECTO



PROYECTO DE SEÑALAMIENTO

ELABORACION DE PLANOS DE SEÑALAMIENTO DE DESTINO

45 NODOS VIALES DE 

PROYECTO



PROYECTO DE SEÑALAMIENTO

NODO VIAL 1 CARRETERA A PLAYAS AV. INTERNACIONAL



PROYECTO DE SEÑALAMIENTO

NODO VIAL 45 AV. COLINA LA ESCONDIDA AV. HACIENDA AGUA CALIENTE



PROYECTO DE SEÑALAMIENTO

DETALLES TÉCNICOS



PROYECTO DE SEÑALAMIENTO

DETALLES TÉCNICOS



PROYECTO DE SEÑALAMIENTO

DETALLES TÉCNICOS



PROYECTO DE SEÑALAMIENTO

PRESUPUESTO ESTIMADO

EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN 

REVISIÓN POR PARTE DE LA DOIUM

UNA VEZ TERMINADA LA EVALUACIÓN Y 

SOLVENTADAS LAS OBSERVACIONES SE 

DEFINIRÁ CANTIDAD EXACTA DE SEÑALES Y 

PRESUPUESTO DE INSTALACIÓN

CANTIDAD Y PRESUPUESTO PRELIMINAR

247 SEÑALES 

$ 23 MILLONES DE PESOS



Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad 2014 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Vialidades del Estado de B. C. 
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California

PROYECTO DE SEÑALAMIENTO

MARCO NORMATIVO

Manual on Uniform Traffic Control Devices for Streets and Highways

Federal Highway Administration U.S. Deparment of Transportation

California Manual on Uniform Traffic Control Devices
California Transportation Department CALTRANS

REFERENCIAS TÉCNICAS



DEFINICIÓN DE DESTINOS

Requisitos que deberán cumplir los destinos no principales



DEFINICIÓN DE DESTINOS

Destinos que dan cumplimiento a los requisitos con posibilidad de 

inclusión en el proyecto



DEFINICIÓN DE DESTINOS

Destinos que no deben ser incluidos en señales de vialidad


